
Imballaggi pieghevoli su misura
Le casse pieghevoli, nella versione standard, vengono realizzate in legno compensato di 
betulla da 6mm a cinque strati (a seconda delle esigenze sono disponibili anche altri spessori).

Con testate normale o ribassata sono semplici da montare ed offrono il massimo di leggerezza, 
resistenza, sicurezza, durata e praticità.

Possono essere prodotte in qualsiasi misura e la facilità di montaggio di questo tipo di cassa 
consente di risparmiare tempo e volumi nella fase di imballaggio e spedizione dei Vostri 
prodotti.

Il prodotto può essere personalizzato con il Vostro LOGO (optional), oltre che con simboli e/o 
scritte, rendendolo sia uno strumento di lavoro che un importante veicolo pubblicitario.
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E’ possibile rendere più resistenti le pareti ed il coperchio, applicando assi di rinforzo verticali 
e/o orizzontali. Il fondo delle casse pieghevoli può essere realizzato:
• in compensato di betulla, a 2 e 4 vie
• in legno di abete, a 2 e 4 vie

La cassa è composta da 3 elementi: fondo, perimetrale pieghevole, coperchio. Il fondo è 
normalmente realizzato in multistrato o in legno di conifera, pallettizzato a 2 o 4 vie, mentre 
il perimetrale pieghevole ed il coperchio sono realizzati in multistrato di betulla. Il montaggio 
avviene ad incastro. Per il fissaggio definitivo possono essere utilizzati chiodi, viti, reggia 
plastica o metallica.


